
Kartonplastové medzikružie
Slúži na ochranu čela zvitku
Hlavné prednosti: Bezpečná manipulácia, nízka hmotnosť, úspora nákladov, možnosť výroby v rôznych farbách.
Tvar: Medzikružie. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna, modrá, biela, transparentná – ostatné farby podľa dohody.

Hodnota Tolerancia

Plošná hmotnosť g/m2 300 ±5%

Hrúbka mm 1,8 ±5%

Vnútorný priemer (A) mm 300-600 ±5%

Vonkajší priemer (B) mm 800-1600 ±5%

Balenie ks 500 ks / paleta



Vonkajšia plastová ochrana hrán zvitku
Je to plastová náhrada oceľovej ochrany hrán.
Hlavné prednosti: Bezpečná manipulácia, nízka hmotnosť, úspora nákladov, úspora skladových priestorov. Jeden kotúč=180bm.
Tvar: Plastový uholník v tvare L profilu s trapézovým výsekom. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

STS T
Hodnota Tolerancia

Plošná hmotnosť g/m2 500 ±5%

Hmotnosť kg/ks 13,5 ±5%

Dĺžka m 180 ±3%

Hrúbka mm 2 ±5%

Výška (A) mm 50 ±5%

Hĺbka (B) mm 100 ±5%

Balenie ks 14 ks / paleta 21 paliet/kamión



STS V
Hodnota Tolerancia

Plošná hmotnosť g/m2 500 ±5%

Hmotnosť kg/ks 13,5 ±5%

Dĺžka m 180 ±3%

Hrúbka mm 2 ±5%

Výška (A) mm 100 ±5%

Hĺbka (B) mm 100 ±5%

Balenie ks 14 ks / paleta 21 paliet/kamión



Vnútorná plastová ochrana hrán zvitku
Je to plastová náhrada oceľovej ochrany hrán.
Hlavné prednosti: Jednoduchá a bezpečná manipulácia, nastaviteľný priemer obruče, nízka hmotnosť, úspora nákladov.
Tvar: Polobruč so zámkom v tvare L profilu. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

STS 600
Hodnota Tolerancia

Hustota g/cm3 0,96 ±5%

Hmotnosť g/ks 602 ±5%

Priemer (C) mm 600 ±15%

Hrúbka  mm 2,5 ±0.25%

Výška (A) mm 55 ±5%

Hĺbka obruče (B) mm 90 ±3%

Balenie ks 400 ks / paleta 20 paliet/kamión



STS 500
Tvar: Polobruč so zámkom v tvare L profilu. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

Hodnota Tolerancia

Hustota g/cm3 0,96 ±5%

Hmotnosť g/ks 495 ±5%

Priemer (C) mm 500 ±15%

Hrúbka  mm 2,5 ±0.25%

Výška (A) mm 55 ±5%

Hĺbka obruče (B) mm 90 ±3%

Balenie ks 500 ks / paleta 20 paliet/kamión



Plastová podložka (pod viazaciu pásku) 
Zabezpečujú ochranu baleného materiálu ako aj na fixáciu viazacej pásky
Tvar: Obruč. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

STS PH
Hodnota Tolerancia

Hustota g/cm3 0,96 ±5%

Hmotnosť g/ks 35 ±3%

Priemer (A) mm 135 ±2%

Šírka drážky (B) mm 34 ±2%

Hrúbka (C) mm 10,6 ±2%

Balenie ks 200 ks / vrece 5000ks/paleta



STS PL
Tvar: Obruč. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

Hodnota Tolerancia

Hustota g/cm3 0,96 ±5%

Hmotnosť g/ks 16 ±3%

Priemer (A) mm 126 ±2%

Šírka drážky (B) mm 20 ±2%

Šírka drážky (C) mm 33 ±2%

Hrúbka (D) mm 11,1 ±2%

Balenie ks 500 ks / vrece 12 500ks/paleta



STS LH
Tvar: L-profil. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

Hodnota Tolerancia

Hustota g/cm3 0,96 ±5%

Hmotnosť g/ks 8,05 ±3%

Rozmer (A) mm 40 ±2%

Rozmer (B) mm 40 ±2%

Šírka drážky (C) mm 33 ±2%

Balenie ks 1000 ks / vrece 25 000ks/paleta



STS LL
Tvar: L-profil. Materiál: Polypropylén. Farba: Čierna.

Hodnota Tolerancia

Hustota g/cm3 0,96 ±5%

Hmotnosť g/ks 3,35 ±3%

Rozmer (A) mm 33 ±2%

Rozmer (B) mm 33 ±2%

Šírka drážky (C) mm 33 ±2%

Balenie ks 2500 ks / vrece 62 500ks/paleta
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