
Kartonplast je vytvorený extrudovaním do profilu dvoch paralelných platní spojených rebrovaním. Základný materiál je 
heterofázovo kopolymerovaný polypropylén TRIPPLEN K-793.
Parametre: ľahký, vodeodolný, odolný voči chemikáliám, nehorľavý, mrazuvzdorný, dá sa lepiť aj zvárať, prevedenie v rôznych farbách, 
možnosť potlače, je zdravotne nezávadný, recyklovateľný, ľahko čistiteľný.
Prehľad hrúbky a možnej plošnej hmotnosti:

Hrúbka 
(mm)

Plošná hmotnosť 
(g/m2)

2 270 – 500

2,5 400 – 600

3 450 – 700

3,5 500 – 1000

4 700 – 1400

4,5 800 – 1200

5 900 – 1500

6 1000 – 1500

7 1500 – 1800

8 1500 – 1800

9 1800 – 2000

10 1800 – 2000

11 2000 – 2200

Kartonplast môže byť vyrobený vo forme kotúča, alebo ako tabuľa:
• Maximálna dĺžka tabúľ: 4000 mm
• Šírky tabúľ: 100mm – 2400 mm
• Maximálna dĺžka kotúčov: 100 000 mm
• Šírka kotúčov: 800mm – 2000 mm



Na základe požiadavky zákazníka môže byť vyrobený:
• S povrchovou úpravou: na jednej alebo obidvoch stranách
• Nehorľavý, UV stabilizovaný: DIN 41O2, ťažko horľavý B1
• Elektrostaticky vodivý (C): kartonplast s povrchovou rezistivitou ≥1×102Ω až <1x105Ω
• Elektrostaticky disipatívny (D): kartonplast s povrchovou rezistivitou ≥1×105Ω až <1x1011Ω
• Elektrostaticky tieniaci (S): kartonplast s bariérou obmedzujúcou prienik prúdu
• Izolujúci: kartonplast s povrchovou rezistivitou ≥1×1011Ω

Jeho využitie v oblasti obalovej techniky, môže byť veľmi široké:
• Automobilový priemysel: Skladovanie súčiastok, montážnych jednotiek v priebehu výrobného procesu.
• Elektronický priemysel: Ochrana veľmi citlivých výrobkov v technologickom procese, skladovaní a preprave
• Sklárne, konzervárne: Vytvorenie prepážok, deliacich dosák vo výrobe a expedícii. Hrany kartonplastu sú v zmysle hygienických 

požiadaviek zatavené, takto sú ľahko zmývateľné a viacnásobne použiteľné.
• Výroba a distribúcia liekov: Balenie liekov a ampuliek. Kartonplast sa môže sterilizovať pri vysokých teplotách.
• Hutný priemysel: Balenie plechov, valcovaných profilov určených na prepravu, kartonplast je vyrobený ako paropriepustný s 

protikoróznou ochranou.


